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Alfa Romeo Full HD 
Wi-Fi Drive Recorder

Alfa Romeo純正
Wi-Fi対応ドライブレコーダー DR-SAR1

リア・カメラフロント・カメラ

Wi-Fi対応型で新世代へ。
最新機能を搭載したスタイリッシュな一台。

● Wi-Fi : スマートフォン連携可能　● 対応メモリーカード : microSDカード

● 解像度フロント : FHD（1920x1080）約210万画素 / リア : FHD（1920x1080）約200万画素

● 視野角（レンズ） フロント : 約139°（対角）、約116°（水平）、約61°（垂直） リア : 約140°（対角）、約115°（水平）、約60°（垂直）

● カメラセンサーフロント : STARVIS CMOSセンサー リア : CMOSセンサー　● GPS : 外部（付属品）　　

● 録画モード :  衝撃検知録画（通常） / 駐車録画 / モーション検知　● 電源入力 : DC 12V/24V

● 録画時間 : 約85分（初期設定時、16GB）　● 衝撃センサー : 3軸加速度センサー　● 作動温度 : -20℃～70℃　

● 補助電力装置 : スーパーキャパシタ内蔵　● 消費電力 : 最大約4.2W（リアカメラ接続時）

フロント・リアセット
60,500 円
（税抜価格 55,000 円）

フロントカメラ（単品）
42,900 円
（税抜価格 39,000 円）

リアカメラ（単品）
19,800 円
（税抜価格 18,000 円）



○事故等で車をレッカーする際は、必ずmicroSDカードを抜いて保管してください。振動などで衝撃検知録画が行われ、大切なデータを上書きする恐れがあります。○microSDメモリーカード

に保存された重要なデータはすべて、バックアップしてください。microSDメモリーカードのデータは修理の際に消える可能性があります。○接続コードを改造したり、切断したりしないでください。

また接続コードはあらゆる熱源から離しておいてください。接続コードの断熱材が溶けて、電気火災や感電死につながる恐れがあります。○接続コードを本製品に接続するときは、本製品の接続

コードコネクターをしっかりと接続してください。接続がゆるいと自動車の振動により接続コードが外れることがあります。○本機に異物を入れないでください。○本製品を落としたり、誤った取り

扱いをしたり、外的ショックを与えた場合、損傷およびまたは動作不良の恐れがあります。○本製品は自動車の運転中に映像を記録するように設計されています。映像の画素は昼夜、街灯の

有無、トンネルへの出入り、および外気温などの気象や道路条件に影響されることがあります。○録画された映像が操作中に失われた場合には、当社は一切責任を負いません。○本製品は強い

衝撃を伴う車の衝突に耐えられるように設計されていますが、事故により損傷した場合でも、当社は事故の録画を保証しません。○駐車録画中に本製品が約70℃以上になった場合、安全の

ために電源が切れる仕様となっております。○専用アプリはAndroid4.4以降、iOSが9.0以降であっても端末の仕様によっては正常に使用できない、ダウンロードできない場合がございます。

●自動車の運転中に本製品を操作しないでください。運転中に気が
　散ると事故の原因となり、負傷や死亡につながる恐れがあります。
●運転手の視野を妨げない場所に本製品を設置してください。運転手
　の視野を妨げることは事故の原因となり、負傷や死亡につながる
　恐れがあります。
●濡れた手で接続コードを操作したり、取り扱ったりしないでください。
　また損傷した接続コードも使用しないでください。電気火災や感電死
　の恐れがあります。

◎アクセサリーは当社または当社認定ディーラーの純正品のみを使用
してください。当社は、他社製品とのアクセサリーの互換性や通常
動作を保証しません。◎本製品を指定温度の範囲外で使用または
保管した場合、本製品が設計通りに機能しなくなり、損傷を受け
続ける恐れがあります。◎本製品を分解したり、衝撃を与えたりしない
でください。本製品が損傷する恐れがあります。許可なく本製品を分解
した場合、本製品は保証の対象外になります。

危　険 警　告

フロント：フロントセキュリティLED、REC、GPS、Wi-Fi
リア：リアセキュリティLED
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高温電源遮断

29fps

MP4

内蔵（スマートフォン連動）

外部（付属品）

内蔵

内蔵

3軸加速度センサー

スーパーキャパシタ内蔵

DC 12V/24V

最大約4.2W（リアカメラ接続時）

-20℃～70℃

約70℃

フロント: W111.8mm x H34mm / 64g（ブラケット除く、本体のみ）
リア: W67.4mm x H25mm / 21g（ブラケット除く、本体のみ）

microSDカード（MLC CLASS10 UHS-1）16GB同梱

通常録画（1分ごとに録画）
衝撃検知録画（衝撃検知5秒前から1分間録画）
駐車録画（モーション+衝撃検知 モーション検知前5秒前から1分間録画）

約85分（初期設定時、16GB リアカメラ装着時）
※容量が一杯になると上書きされます。

製品寸法

対応メモリーカード

録画モード

録画時間

カメラセンサー

視野角（レンズ）

解像度

LEDインジゲーター

フロント：STARVIS CMOSセンサー
リア：CMOSセンサー

フロント: 約139°（対角）、約116°（水平）、約61°（垂直）
リア:｠ 約140°（対角）、約115°（水平）、約60°（垂直）

フロント：FHD（1920 x 1080）約210万画素
リア：FHD（1920 x 1080）約200万画素

項　目 仕　様 項　目 仕　様

広範囲140°の撮影が可能な
Full HD高画質カメラをリアにも
採用。後方車両のナンバーは
もちろん、別レーンからの危険
な侵入なども鮮明に録画します。

140°の広角ワイドカメラ

※価格は、2019年10月現在の全国メーカー希望小売価格（含む消費税10%）です。
※記載の全国メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格はアルファ ロメオ正規ディーラー / 指定サービス工場が独自に設定していますので、各店にお問い合わせください。※別途取付工賃がかかります。
※アルファ ロメオ純正アクセサリーのお取り付けは、必ずアルファ ロメオ正規ディーラー / 指定サービス工場にて行ってください。
※写真およびイラストは、実車とは異なる場合がございます。※価格・仕様など予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。

リアルタイム映像や過去
の映像にも簡単アクセス

※PCビューワーはWindowsおよびMacOSに対応

衝撃検知 駐車録画（衝撃検知＋モーション検知）
衝撃を検知すると、5秒前から
1分間の映像をしっかり録画します。
また常時録画とは別ファイルで
保存されるので、アプリ上でも
わかりやすく表示されます。

駐車中は衝撃検知だけでなくモーション検知
機能を搭載。カメラが動体を検知すると5秒前から
1分間録画し、いたずらや当て逃げにも対応します。
また録画時間は、6 / 12 / 24時間の設定が
可能です。

（Windows版PCビューワー）

1分ごとに録画・保存された動画をAlfa Romeo
専用アプリでスマートフォンにダウンロード。その
ままSNSで共有したり、Alfa Romeo専用PC
ビューワーで旅の思い出を整理したり、さまざまな
方法でお楽しみいただけます。ドライブレコーダー
の設定変更やファームウェアのアップデートも可能
です。

走行中 駐車中

REC
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Dual

Wi-Fi
Wi-Fi対応、専用アプリで簡単に動画をシェア Full HD高画質ワイドカメラ採用

様々なシーンにしっかり対応


